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Kole- fryse- komfortanlaag grundlaaggende

Kort fortalt

Grundleeggende kgleteknik for anleeg under 2,5 kg - trin 1Den grenne omstilling betyder gget Kursuspris
efterspergsel pa vedvarende energikilder som varmepumper, der drives af kalemiddel, samtidig

med, at der fortsat er et behov for etablering af mindre kgleanleeg.Pa kurset leerer du om den

koletekniske kredsproces og dennes hovedkomponenter og funktion. Du kan efter kurset AMU:
selvsteendigt klarggre kolesystemet til pafyldning af kelemiddel op til maksimalt 2,5 kg og kan DKK 1.070,00
teste systemet for taethed og styrke. Kurset er en forudsaetning for at opna et kategori Il

kelecertifikat. Segeord: grgn omstilling, energioptimering, kaleteknik Uden for malgruppe:

DKK 4.278,25
Fag: Kale- fryse- komfortanlaag grundlaeggende
Fagnummer: Varighed T“melding
47139 5 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 4.278,25

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til fagleerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job har
brug for kompetencer inden for det keletekniske omrade, og som har kompetencer til at udfere
lodninger péa kobberrgr op til 12 mm.

Beskrivelse: Deltageren forstar den kgletekniske kredsproces, samt dennes
hovedkomponenter og funktion. Deltageren kan selvstaendigt klargere kglesystemet til
pafyldning af kelemiddel op til en fyldning pa maksimalt 2,5 kg, herunder kunne teste systemet
for teethed og styrke, samt udfere evakuering ifglge standard praksis og efter gaeldende
lovgivning pa omradet. Deltageren kan tilslutte slanger og manometersset med mindst mulig
emission, samt overfgre en den maengde kalemiddel som star pa kalesystemets maerkeplade
ved brug af en veegt. Efter at den givhe maengde kelemiddel er overfgrt, kan deltageren udfgre
direkte laekagetest efter kravene i lovgivningen. Ydermere kan deltageren anvende en
temmestation til tamning af et kalesystem for kglemiddel og ved hvilke regler der gaelder for
returflasker til forurenet kelemiddel og kompressorolier.

Deltageren kan anvende de fysiske regler der geelder for kalemidlets termodynamiske
omdannelser ved brug af S| og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre
overfgre disse data til keleanlaeggets udstyrslister, og afgere hvilken miljgbelastning (GWP) det
anvendte kelemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip.

Deltageren kan kommunikere med leverandgrer af savel reservedele som hele units, samt med
kunder i forbindelse med ibrugtagning og service.

Deltageren har viden om gaeldende lovgivning pa omradet, omfattende bade stationeert og
transportabelt udstyr.
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