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MdMIDTVEST

PTP teknik, trae

Kort fortalt

Deltagerne kender bestykningsmulighederne pa PtP boremaskiner, motorer, spindler,
optagelser, bordtyper, veerktgjsvekslere og styringer.Ved bearbejdning af diverse
pladematerialer pa PtP boremaskine som anvendes inden for treeindustrien, kan deltageren
fremstille programmer, hvor der anvendes horisontale og vertikale boreoperationer samt not- og
freeseoperationer med dialogprogrammering.Deltageren kan arbejde med
veerktgjskompenseringsbaner ved fraesning.Deltagerne kan veelge korrekt veerktgj ud fra
maskinens bestykning til den givhe opgave samt udmale og montere veerktgjer pad maskinen
(bor og freeseveerktgjer), indtaste data i styringens veerktgjsbank samt indstille korrekt
omdrejningshastighed i forhold til veerktgj, sikkerhed og freeseopgave.Deltagerne kan starte
maskinen og gennemfare karsel til referencepunkt og udfagre stop- og ngdstopsprocedure samt
betjene maskinen til givne freese- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.Deltagerne kan endvidere
arbejde efter sikkerhedsforskrifter der relaterer til automatiserede maskiner og kan arbejde efter
arbejdsmiljagforskrifter i forbindelse med CNC- bearbejdning.

Fag: PTP teknik, trae

Fagnummer: Varighed

44341 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 640,00 DKK 3.501,75

Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig mod personer der arbejder indennfor jobomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kender bestykningsmulighederne pa PtP boremaskiner, motorer,
spindler, optagelser, bordtyper, veerktgjsvekslere og styringer.

Ved bearbejdning af diverse pladematerialer pa PtP boremaskine som anvendes inden for
treeindustrien, kan deltageren fremstille programmer, hvor der anvendes horisontale og vertikale
boreoperationer samt not- og freeseoperationer med dialogprogrammering.

Deltageren kan arbejde med veerktgjskompenseringsbaner ved fraesning.

Deltagerne kan veelge korrekt veerktgj ud fra maskinens bestykning til den givhe opgave
samt udmale og montere veerktajer pa maskinen (bor og freeseveerktgjer), indtaste data i
styringens veerktgjsbank samt indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til veerktgj,

sikkerhed og freeseopgave.

Deltagerne kan starte maskinen og gennemfere karsel til referencepunkt og udfere stop- og
ngdstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fraese- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.

Deltagerne kan endvidere arbejde efter sikkerhedsforskrifter der relaterer til automatiserede
maskiner og kan arbejde efter arbejdsmiljgforskrifter i forbindelse med CNC- bearbejdning.
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