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Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Kort fortalt

Du kan efter kurset udfgre sprgjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless
udstyr og anvende airless-sprgjter og veelge dyser, viskositet og tryk til udferelse af konkrete
sprajteopgaver. Du kan udfgre sprgjtespartel med hensigtsmeessige teknikker og overholde
kravet til lagtykkelse og deekningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.

Fag: Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Fagnummer: Varighed

49268 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 654,00 DKK 2.699,00

Malgruppe: Fagleerte malere og andre, der har eller sager beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Efter dialog med kunden udfgre sprgjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med
airless udstyr.

Veelge materialer og pafgringsmetode til arbejde med airless-sprajteanleeg.

Anvende airless-sprgjter og veelge dyser, viskositet og tryk til udferelse af konkrete
spragjteopgaver.

Klargere, afrigge, rengere og vedligeholde udstyret.

Udfere sprojtespartel med hensigtsmaessige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og
deekningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.

Udfere kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra gnsket kvalitet og geeldende regler.

Udfere arbejdet efter gaeldende krav, love og regler under hensyn til miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljg.
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