
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
Kort fortalt
Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel
teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende
såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.
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Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
FKVFÆ 7400 Herning

Fag: Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Fagnummer:
40905

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 218,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.044,95

Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk,
blokmurværk og ved pudseopgaver.
Vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på
byggepladsen.
Udføre arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og
sikkerhedsforanstaltninger.

1 dag Daghold

Kursuspris

AMU:
DKK 218,00

Uden for målgruppe:
DKK 959,95

Tilmelding

Garantikursus 6 ugers jobrettet Positivliste Sydjylland
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